Mitteilung H&, 08.07.94
Tel.: 34582

Von: EF-34

An: EG-12, -13, -20, -21, -3, -40, -41, -42, -43, -440, -511, GM-4, -7, -V, EA-12, -23,
-24, -33, -34, -53, -650, -651, -602, EF-1, -20, -22, -286, -27, -3, -30, -31, -32, -33,
-34/4x, -37/11x, -41, -44, -45, -48, -52, -6, -62, EK-1, -2, -46/2x, ED-43, ET-1,
-14, -412, AQ-4, TP-46, TD-Q-21, VK-20, -22, VT-20, -300, VM-31, -32, ZC-V-3,
V-2-5-2, N-U-§, ZJ-E, R4-ZQ-0-3, ZA-TE-1, ZF-F-6 (vertraulichl), ZS-M-41

Thema: Technisch mogliche Rad-/Reifenkombinationen fir
E34-Modelle MJ'95 (Stand 07/94)

Il-\ls Antageherhalten Sie die Rad-/Reifenkombinationen o.g. Baureihe fiir MJ'95 incl. Sty-
inglbersicht.

Aufgefiihrt sind von der BMW AG freigegebene Rad-/ReifengréBen sowie AG-seitig
freigegebene Rader mit dazugehériger Motorsportbereifung, dariber hinausgehend je-
doch keine Motorsportrader.

Gegenuber MJ'94 (Stand 08/93) ergeben sich folgende wesentliche Anderungen:

- Aufnahme des Editionsreifens 225/55 R 16 bei allen E34-Modellen mit Ausnahme
525iX/AX und 525iX/AX touring; bis 525i/A Limousine und touring in Geschwindig-
keitsklasse "V", ab 530i/A Limousine und touring in "ZR", jeweils auf LM-GuBrad 7J x
16 in Styl. 16, Z.-Nr. 1 092 094, als SA 274 landerspezifisch zusteuerbar.

- Neu hinzu kommen die 17"-Réader in Styl. 26:
8Jx 17 H2, Z.-Nr. 1 182 697 und
9J x 17 H2, Z.-Nr. 1 182 698.

- Entfall TRX-Bereifung (240/45 ZR 415 auf 195 TR 415).

Allgemeine Anmerkungen:

- Digse Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weliweit dar; wesentliche Jander-
spezifische Einschrankungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.

- Eventuelie abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschrinkte Reifenpaletten
bei einzelnen Landervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.

- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 225/55 R 16 95 Q M+8) ist auch eine
hohere Tragfahigkeitskennzahl bzw. hohere Geschwindigkeitskennung zuléssig (z.B.
225/55 R 16 96 H M+S).

EF-34 EF-34
7 A
%‘f:fmm Z‘Z/ ¢
Hatzmann Hogl

22 Anlagen



Anlage 1
Technisch mdgliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Reifendimension Stahlschelben. Leichtmetall- IS Styling Nr.
Rad {St.-Rad) Rad (LM-Rad) mm St. | LM

Sommer:
195/65 R 15 91H 6u.65Jx15 - 20 1 -
205/65 R 15 94H 65u.7Jx 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95H 2) 65u.7Jx 15 7Jx 15 20 1 2,3,4,5,10,14
225/55 R 16 95V - 7dx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 3%0x180TD 19 - 7
235/45 ZR 17 1) 3) - 8Jx 17 20 - | 5.10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1)3)
VA: 235/45 ZR 17 - 8Jx 17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA:255/40 ZR 17 - SJx17 22 - 5,10,14,16,18,19,26
Winter (M+S):
195/65 R 15 91Q/TH 6u. 65Jx 15 - 20 1 -
205/65 R 15 94Q/TH 65u.7dx 15 7dx 15 20 1 2,34,5,10,14
225/60 R 15 95Q/T/H 65u. 7dx 15 7dx 15 20 1 2,3,4,5,10,14
225/55 R 16 95Q/T/H - 7dx 16 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 390 x 180 TD 19 - 7

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifendbersicht E34"

Stylingdarstellung der Rader siehe: "Stylinglbersicht E34"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettendbersicht”

1} Keine Schneeketten zulassig.
2) 225/60 R 15 in Geschwindigkeitskiasse "H" technisch ausreichend; als SA ab Werk in "V" (Sommer).

3) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zul4ssig.



Anlage 2
Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Reifendimension Stahischelben- Leichtmetall- IS Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad (LM-Rad) mm St. | LM

Sommer:
205/65 R 15 94H Ux15 7Jx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95H 2) 7dx 15 7dx 15 20 1 23,45,10,14
225/55 R 16 95V - 7dx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 380 - 39C x1807TD 19 - 7
235/45 zR 17 1) 3) - 8Jx 17 20 - | 5.10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1)3)
VA: 235/45 ZR 17 - BJx 17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 9Jx 17 22 - 5,10,1416,18,19,26
Winter (M+S):
205/65 R 15 94Q/TH 7Jx 15 7Jx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95Q/T/H 7dx 15 7Jx 15 20 1 23.4,510,14
225/55 R 16 95Q/T/H - 7dx 186 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 380 x 180 TD 19 - 7

Sommer- u, Winterreifenempfehlung siehe: "Reifendbersicht E34"

Stylingdarstellung der Rader siehe: "Stylingabersicht E34"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schheeketteniibersicht”

1) Keine Schneeketten zulassig.
2) 225/60 R 15 in Geschwindigkeitskiasse "H" technisch ausreichend; als SA ab Werk in "v" (Sommer).
3) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zuléssig.

*) zul. HA-Last bei erhdhter Zuladung = 1270 kg; in Verbindung mit SA Niveauregulierung



Anlage 3

Technisch mdgliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Reifendimension Stah!schelben- Leichtmetall- s Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad (LM-Rad) mm St. | LM

Sommer:
225/60 R 15 95H 2) 7Jx 15 7Jx 15 20 1 2.3,4510,14
225/55 R 16 95V - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 380x 180 TD 19 - 7
235/45zR 17 1) 3) - 8Jx 17 20 - | 510,14,16,18,13,26
Mischbereifung: 1) 3)
VA 235/45 ZR 17 - 8Jdx 17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 8dx 17 22 - 5,10,14,16,18,19,286
Winter (M+S):
205/65 R 15 94Q/T/H 7Jx 15 7dx 15 20 1 2.3,4,510,14
225/60 R 15 95Q/T/H 7Jx 15 7dx 15 20 1 2,3,4510,14
225/55 R 16 95Q/T/H - 7dx 16 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 3890 x 180 TD 19 - 7

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifendbersicht E34"

Stylingdarstellung der Rader siehe: "Stylingibersicht E34"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneeketteniibersicht”

1) Keine Schneeketten zulassig.
2} 225/60 R 15 in Geschwindigkeitsklasse "H" technisch ausreichend, ab Werk in "V" (Sommer).
3) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zuléssig.

*} zul. HA-Last = 1300 kg; in Verbindung mit SA Niveauregulierung



Anlage 4
Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Reifendimension Stahlscheiben- Leichtmetall- IS Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad (LM-Rad) mm St. | LM

Sommer:
195/65 R 1591v 2) 6u.6,5Jx 15 - 20 1 -
205/65 R 15 94V 65u.7Jx 15 7dx 15 20 1 23,45,10,14
225/60 R 15 95V 65u 7Jx 15 7Jdx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/55 R 16 g5V - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 390 x1807TD 19 - 7
235/45 zR 17 1) 3) - 8Ix 17 20 - | 5,10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1) 3)
VA 235/45 ZR 17 - BJx17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 . 9Jx17 22 - 5,10,14,16,18,19,26
Winter (M+S):
185/65 R 15 91Q/T/H 6u.6,5Jx 15 - 20 1 -
205/65 R 15 94Q/T/H 65u. 7dx 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95Q/T/H 65u 7Jx15 7dx 15 20 1 2,3,4,5,10,14
225/55 R 16 95QyT/H - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 390 x 180 TD 19 - 7

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifeniibersicht E34"

Stylingdarstellung der Réder siehe: "Stylingdbersicht E34"

Schneekettenempfehiung siehe: "Schneekettendbersicht”

1) Keine Schneeketten zulassig.
2) Japan- Modell abweichende Geschwindigkeitsklasse { "H" statt "v").

3) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zulassig.



Anlage 5
Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Relfendimension Stahlschelben- Lelchitmetall- IS Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad (LM-Rad) mm St. | LM

Sommer:
205/65 R 15 94V 7Jx 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95V 7d x 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/55 R 16 95V - 7dx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 3%0x 180 TD 19 - 7
235/45ZR 17 1) 2) - 8Jx 17 20 | - | 5,10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1} 2)
VA: 235/45 ZR 17 - 8Jx 17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 9Jx 17 22 - 5,10,14,16,18,19,26
Winter (M+S):
205/65 R 15 94Q/T/H 7Jx 15 7dx 15 20 1 2,3,4,5,10,14
225/60 R 15 95Q/T/H 7dx 15 7Jx 15 20 1 2,3,4,5,10,14
225/55 R 16 95Q/T/H - 7dx 16 20 - 16

“TD 230/55 R 390 95H - 390x 180 TD 19 - 7

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifeniibersicht E34"

Stylingdarsteliung der Rader siehe: "Stylingabersicht E34"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneeketteniibersicht”

1} Keine Schneeketten zulfssig.

2) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zulissig.



Anlage 6
Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ "985 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Reifendimension Stahischelben- Leichtmetall- IS Styling Nr.

Rad (St.-Rad) Rad (LM-Rad) mm St. | LM
Sommer:
225/60 R 15 95V 7Jx 15 7dx15 20 1 2,3,45,10,14
225/55 R 16 95V - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 390 x180TD 19 “ 7
235/45ZR 17 1) 2) - 8Jx 17 20 - | 5,10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1) 2)
VA:235/45 ZR 17 - 8Jx 17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 94 x17 22 - 5,10,14,16,18,19,26

Winter (M+S):

205/65 R 15 94Q/T/H 7Jx 15 7Jx15 20 1 23,4,5,10,14
225/60 R 15 85Q/T/H 7dx 15 7Jx 15 20 1 234,510,114
225/55 R 16 95Q/T/H - 7dx 186 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 380 x 180 TD 19 - 7
Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Heitendbersicht E34"
Stylingdarstellung der Réder siehe: "Stylingilibersicht E34"
Schneekettenempfehlung sishe: "Schneekettendbersicht”

1) Keine Schneeketten zulassig.
' 2) Motorsporibereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zulassig.

*) zul. HA-Last = 1300 kg; in Verbindung mit SA Niveauregulierung



Anlage 7
Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Reifendimension Stahlschelben- Leichtmetall- IS Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad (LM-Rad) mm | St. | LM

Sommer:
205/65 R 15 94V 65u.7Jx 15 7x 15 20 1 2,3,4,510,14
225/60 R 15 85V 65u.7Jx 15 7Jx 15 20 1 2,3,4510,14
225/55 R 16 85V - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 390 x 180 TD 19 - 7
235/45zZR 17 1) 2) - 8Jx 17 20 - | 5,10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1) 2)
VA 235/45 ZR 17 - 8Jx 17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 9Jx 17 22 - 5,10,14,16,18,19,26
Winter (M+S):
195/65 R 15 91Q/T/H 65Jx 15 - 20 1 -
205/65 R 15 94Q/TH 65u.7dx15 7Jx 15 20 1 2,3,4510,14
225/60 R 15 95Q/TH 65u.7Jx 15 7dx 15 20 1 2,3.4,5,10,14
225/55 R 16 95Q/TH - 7dx 186 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 390 x 180 TD 19 - 7

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifendbersicht E34"

Stylingdarstellung der Rader siehe: "Stylingdbersicht E34"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneeketteniibersicht”

- US/Kanada-Modelle teilweise abweichende Geschwindigkeitsklasse ("H" statt "V").
US/Kanada-Modelle zusétzlich 7J x 15 LM-GuBrad, IS 20, Styl.7

1} Keine Schneeketten zulassig.

2) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zuldssig.



Anlage 8
Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Relfendimension Stahlscheiben- Leichtmetall- 1S Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad {|LM-Rad) mm St.| LM

Sommer:
225/60 R 15 95V 7Jx 15 Tdx 15 20 1 2,3,4,5,10,14
225/55 R 16 95V - 7dx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 390 x180TD 19 - 7
235/45 ZR 17 1) 2) - 8J x 17 20 | - | 5,10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1) 2)
VA: 235/45 ZR 17 - 8Jx17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 9Jx17 22 - 5,10,14,16,18,19,26
Winter (M+S):
205/85 R 15 94Q/TH 7Jx 15 7Jx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 85Q/T/H 7dx 15 7dx 15 20 1 23,4510,14
225/55 R 16 95Q/T/H - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 390 x 180 TD 19 - 7

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifendbersicht E34"

Stylingdarstellung der Réder siehe: "Stylingabersicht E34"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenibersicht”

- US/Kanada-Modelle teilweise abweichende Geschwindigkeitsklasse ("H" statt "W).
- US/Kanada-Modelle zusatzlich 7J x 15 LM-GuBrad, IS 20, Styi.7

1) Keine Schneeketien zulassig.

2) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zulissig.



Anlage 9

Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)
Reifendimension Stahischeiben- Leichtmetall- 1S Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad (I.M-Rad) mm St. | LM
Sommer:
205/656 R 1594V - 65u.7Jx 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95V B65u.7dx 15 70x 15 20 1 2,3,4510,14
225/55 R 16 95V - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 380x180TD 19 - 7
235/45 zR 17 1) 2) - 8Jx 17 20 | - | 510,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1) 2)
VA: 235/45 ZR 17 - 8Jx17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 9 x 17 22 - 5,10,14,16,18,19,26
Winter (M+S):
195/65 R 15 91Q/T/H 6u.65Jx 15 - 20 1 -
205/65 R 15 94Q/T/H 65u.7Jx 15 7dx15 20 1 2,3,4,5,10,14
225/60 R 15 95Q/T/H 65u.7Jx 15 7dx 15 20 1 2,3.45,10,14
225/55 R 16 95Q/T/H - 7Jx16 20 - 16
TD 230/55 R 380 95H - 390 x180TD 19 - 7
Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Relfendbersicht E34"
Stylingdarstellung der Réader siehe: "Stylingabersicht E34"
Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettentbersicht”

1) Keine Schneeketten zuldssig.

2) Motorsponribereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zulissig.



Anlage 10
Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ 95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Relfendimension Stahlschelben- Lelchtmetall- 1S Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad (L M-Rad) mm St.| LM

Sommer:
205/65 R 15 94V 7dx 15 7Jx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95V 7Jx 15 7Jx 15 20 1 2,3,4,510,14
225/55 R 16 95V - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 390x 180 TD 19 - 7
235/45 zR 17 1) 2) - 8Jx 17 20 - | 5,10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1)2)
VA: 235/45 ZR 17 - 8Jx 17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 9Jx 17 22 - 5,10,14,16,18,19,26
Winter (M+S):
205/65 R 15 94Q/T/H 7dx 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95Q/T/MH 7Jx 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/55 R 16 95Q/T/H - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 R 380 95H - 390x 180 TD 19 - 7

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Relfendbersicht E34"

Stylingdarstellung der Rader siehe: "Stylingtbersicht E34"

Schneekettenempifehlung siehe: "Schneekettentbersicht”

1) Keine Schneeketten zuladssig.

2) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zuldssig.



Anlage 11

Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)
Relfendimension Stahlscheiben- Leichtmetall- IS Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad (LM-Rad) mm | St. | LM
Sommer:
225/60 R 15 95V 7dx 15 7Jx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/55 R 16 95V - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 390 x180TD 19 - 7
235/45 ZR 17 1) 2) - 8Jx 17 20 - | 510,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1) 2)
VA: 235/45 ZR 17 - Bdx 17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 9dx 17 22 - 5,10,14,16,18,19,26
Winter (M4+S):
205/865 R 15 94Q/T/H 7dx 15 Tdx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95Q/T/H 7Jx 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/55 R 16 95C/T/H - 7dx 16 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 390 x 180 TD 18 - 7
Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Relfenibersicht E34"
Stylingdarstellung der Rader siehe: "Stylingidbersicht E34"
Schneekettenempfehlung siche: "Schneekettenhbersicht”

1) Keine Schneeketten zulassig.
2) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zulassig.

") zul. HA-Last = 1300 kg; in Verbindung mit SA Niveauregulierung



Anlage 12
Technisch mogliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/24

Baureihe 5 (E34)

Relfendimension Stahischelben- Leichtmetall- 1S Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad (LM-Rad) mm St. | LM

Sommer:

225/55 R 16 95V 75Jx 16 7.5)x 16 54 121 6

Winter (M+S):

225/55 R 16 95Q/T/H 7.5Jx 16 75Jx16 54 12 ]| 6
Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenlibersicht E34"
Stylingdarstellung der Rader siehe: "Styiingabersicht E34"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettendbersicht™



Anlage 13
Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Relfendimension Stahlscheiben- Leichtmetall- IS Styling Nr.

Rad (St.-Rad) 2) Rad (LM-Rad) mm | St.| LM
Sommer:
225/60 R 15 96W - 7dx 15 20 - 2,3,4,5,10,14
225/60ZR 15 - 7Jx 15 20 - 23.4,510,14
225/55 ZR 16 - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 390x 180 TD 19 - 7
235/45 ZR 17 1} 3) - 8Jx 17 20 - | 5,10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1}3)
VA: 235/45 ZR 17 - 8Jx 17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 9dx 17 22 - 510,14,16,18,19,26
Winter (M+S):

205/65 R 15 84Q/T/H 65u. 7dx15 7Jx 15 20 1 2,3,4,5,10,14
225/60 R 15 95Q/T/H 85u.7dx 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/55 R 16 85Q/T/H - 7dx 16 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 390x180TD 19 - 7

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: “Reifendbersicht E34"
Stylingdarstellung der Rader siehe: "Stylingdbersicht E34"
Schneekettenempfehlung siehe: "Schneeketteniibersicht”

- US/Kanada-Modelle teilweise abweichende Geschwindigkeitsklasse ("H" statt "W").
- US/Kanada-Modelle zusatzlich 7J x 15 LM-Gu#rad, IS 20, Styl.7

1) Keine Schneeketten zulassig.
2) In 6,5Jx 15 nur E32-Stahlrad Z.-Nr. 1 129 381 zulissig.

3) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zul3ssig.



Anlage 14
Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Relfendimension Stahlschelben- Leichtmetall- 1S Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad (LM-Rad) mm | St. | LM

Sommer:
225/60 R 15 96W - 7Jx 15 20 - 23,45,10,14
225/60 ZR 15 - 7Jx 15 20 - 2,3,45,10,14
225/55ZR 16 - 7dx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 390x180TD 19 - 7
235/452ZR 17 1) 2) - 8Jx 17 20 - | 5,10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1) 2)
VA:235/45 2R 17 - BJx17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 9Jx 17 22 - 5,10,14,16,18,18,26
Winter (M+S):
205/65 R 15 94Q/TH 7dx 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95Q/TH 7dx 15 7Jx15 20 1 2,3,4,5,10,14
225/55 R 16 95Q/TH - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 380x 180 TD 19 - 7

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Relfendbersicht E34"

Stylingdarstellung der Rader siehe: "Stylingdbersicht E34"

Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettendbersicht™

- US/Kanada-Modelle teilweise abweichende Geschwindigkeitsklasse ("H" statt "W").
- US/Kanada-Modelle zusatzlich 7J x 15 LM-GuBrad, IS 20, Styl.7

1) Keine Schneeketten zulassig.

2) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zuléssig.



Anlage 15
Technisch mbgliche Rad-/Reifenkombinationen MdJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Relfendimension Stahischeiben- Lelchtmetall- IS Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad (LM-Rad) mm St. | LM
Sommer:
225/60 R 15 96W - 7dx 15 20 - 3,45,10,14
225/60 ZR 15 - 7Jx 15 20 - 3,4,5,10,14
225/55 ZR 16 - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 380x1807D 19 - 7
235/45zR 17 1) 2) - 8Jx 17 20 - | 5,10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1)2)
VA: 235/45 ZR 17 - 84x 17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - 9Jx 17 22 - 5,10,14,16,18,19,26
Winter (M+S):
205/65 R 15 94Q/T/H - 7Jx 15 20 - 23,45,10,14
225/60 R 15 95Q/T/H - 7Jx 15 20 - 2,3,45,10,14
225/55 R 16 85Q/T/H - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 380x1807TD 19 - 7
Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifenibersicht E34"
Stylingdarstellung der Rader siehe: "Stylingdbersicht E34"
Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettenibersicht”

- US/Kanada-Modelie teilweise abweichende Geschwindigkeitsklasse ("H" statt "W").
- US/Kanada-Modelle zusatzlich 7J x 15 LM-GuBrad, IS 20, Styl.7

1) Keine Schneeketten zulassig.

2) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zulassig.



Aniage 16
Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Relfendimension Stahlschelben. Leichtmetall- IS Styling Nr.
Rad (St.-Rad) Rad {LM-Rad) mm | St.| LM
Sommer:
225/60 R 15 96W - 7dx 15 20 - 3,45,10,14
225/60 ZR 15 - TIx 15 20 - 3.45,10,14
225/55 ZR 16 - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 380 x 1BOTD 19 - 7
235/45zR 17 1) 2) - 8Jx 17 20 - | 5,10,14,16,18,19,26
Mischbereifung: 1) 2)
VA: 235/45 ZR 17 - 8Jx 17 20 - 5,10,14,16,18,19,26
HA: 255/40 ZR 17 - adx 17 22 - 5,10,14,16,18,19,26
Winter (M+S):
205/65 R 15 94Q/T/H - 7Jx 15 20 - 2,3,4,5,10,14
225/60 R 15 95Q/T/H - 7dx 15 20 - 2,3,45,10,14
225/55 R 16 95Q/T/H - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 390 x 180 TD 19 - 7
Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reifeniibersicht E34"
Stylingdarstellung der Rader siehe: "Stylingiibersicht E34™
Schneekettenempfehlung siehe: "Schneekettentbersicht"

1) Keine Schneeketten zulassig.

2) Motorsportbereifung, 235/45 ZR 17 als Reserverad an HA zulissig.



Anlage 17

Technisch mégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '95 Stand 07/94

Baureihe 5 (E34)

Relfendimension Stahlscheiben- Lelichtmetall- IS Styiing Nr.

Rad (St.-Rad)2) Rad (LM-Rad) mm | St.| LM
Sommer:
195/65 R 15 91V 65Jx 15 - 20 1 -
205/65 R 15 94V 65u. 7Jx 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95V 65u. 7Jx 15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/55 R 16 95V - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 390 x 180 TD 19 - 7
Winter (M+.S):
195/65 R 15 91Q/T/H 65Jx15 - 20 1 -
205/65 R 15 94Q/T/H 65U 7dx15 7dx 15 20 1 2,34,510,14
225/60 R 15 95Q/T/H 65u. 7dx15 7dx 15 20 1 2,3,45,10,14
225/55 R 16 95QY/T/H - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 R 390 95H - 390 x 180 TD 19 - 7

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Rader siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifentbersicht E34"
"Stylingibersicht E34"
"Schneekettendbersicht™
1) Keine Schneeketten zulassig.

2) In 6,5J x 15 nur E32-Stahlrad Z.-Nr. 1 129 381 zulassig.

- Behdrdenfahrzeuge ohne Nutzlasterhéhung wie entsprechendes Basismodell



Anlage 18
Technisch mdégliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '35 Stand 07/94
Baureihe 5 (E34)

Relfendimension Stahlscheiben- Lelchtmetall- 1S Styling Nr.
Rad (St.-Rad)2) Rad {LM-Rad) mm St. | LM
Sommer:
205/65 R 15 94V 65u.7Jx 15 7Ix 15 20 1 2,3,45,10,14
225/60 R 15 95V 6,5u. 7Jx 15 7Jx15 20 1 2,3,45,10,14
225/55 R 16 95V - 7Jx 16 20 - 16
TD 230/55 ZR 390 - 390x 180 TD 19 - 7
Winter (M+S):
205/65 R 15 94Q/T/H 65u.7dx 15 7dx 15 20 1 2,3,4,5,10,14
225/60 R 15 95Q/T/H 65u.7Jx 15 7Jx 15 20 1 23,4,5,10,14
225/55 R 16 95Q/T/H - 7Jdx 16 20 - 16
TD 230/55 R 380 95H - 390 x 180 TD 19 - 7
Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "Reltendbersicht E34"
Stylingdarstellung der Rader siehe: "Stylingubersicht E34"
Schneekettenemptehlung siehe: "Schneeketteniibersicht”

1) Keine Schneeketten zuléssig.
2) In8,5J x 15 nur E32-Stahlrad Z.-Nr. 1 129 381 zulassig.

- Behdrdenfahrzeuge ohne Nutzlasterhdhung wie entsprechendes Basismodell.



Stylingiibersicht Rader Modelljahr '95

Baureihe 5 (E34)

Anlage 19
Stand 07/94

8J x 17 LM-Rad (geschraubt)

36111182 217

1 6J x 15 Stahlrad 36111179030
6,5J x 15 Stahlrad 36111129 381
36 111179 807 (schwarz)
36 111 181 843 (silber)
7J x 15 Stahlrad 36111180733
12 7.5J x 16 Stahlrad 36111181 520 - nur Allrad
2 7d x 15 LM-GuBrad 36 11 1 179 761 gr. Belliftungsschlitze
36111129080 K. Beliftungsschiitze
nicht zuldssia bei:
- Sommerr. 530i M60, 540iA
- Behérde m. Nutzlasterhsh.
- touring-Modellen
3 7J x 15 LM-Schmiederad 36 111179 331
36 11 1 180 324
4 74 x 15 LM-Schmiederad 36 11 1 180 306
5 7J x 15 LM-GuBrad 36111179774

7J x 15 LM-Gufirad

36111180 991

J611 1182129

8J x 17 LM-Rad (geschraubt) 36111182305 - nicht VA
6 7,5J x 16 LM-GuBrad 36 11 1 180 097 - nur Allrad
7 390 x 180 TD LM-GuBrad 36 11 1180 112

-nur LA US/CDN

10 7J x 15 LM-GuBrad

8J x 17 LM-Gufrad

3611 1181 480

36111180 117

9J x 17 LM-Gufirad 36111181 481 - nicht VA
14 7J x 15 LM-GuBrad 36111181 876

8Jx 17 LM-Gufirad 36111181874

9J x 17 LM-Gufirad 36111181878 - nicht VA
16 7J x 16 LM-GuBrad 36 11 1092 094

8J x 17 LM-GuBrad 36111182 302

9J x 17 LM-GuBrad 36 11 1 182 303 - nicht VA

Fortsetzung nichste Seite




Anlage 20
Stylingiibersicht Rader Modelljahr '95 Stand 07/94

Baureihe 5 (E34) Fortsetzung

18 B8J x 17 LM-GuBrad 36111182 300

9J x 17 LM-GuBrad 36111182 301 - nicht VA
19 8J x 17 LM-Gu#frad 36 11 1 182 307

9J x 17 LM-Gufrad 36 111 182 308 - nicht VA
26 8J x 17 LM-Gufirad 36 111 182 697

9J x 17 LM-Gu#frad 36111 182 698 - nicht VA

Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden.



Stylingtibersicht Stahl- u. LM-Rader MJ '95

Anlage 21
Stand 07/94

Styling 2

arode Belortung

Styling | Styilng 12
Styling ¢ kiging Boigftung Styting 3

Styling § Styting §

Styling &




Anlage 22
Stylingibersicht Stahl- u. LM-Rader MJ '95 Stand 07/94

Styling 10 Styling 4

Styling 19

Styling 26




